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Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con Power
Delivery da 96 W

Maggiore produttività, oggi e in futuro.

K34110EU

Descrizione prodotto

Se si desidera una docking station ad alta velocità che supporti facilmente connessioni doppio 4K a monitor HDMI,
alimenti il maggior numero possibile di dispositivi e riduca l'ingombro di adattatori, cavi e dispositivi cablati sulla
scrivania, la docking station SD5760T Thunderbolt 4 doppio 4K rappresenta la soluzione ideale.

Perfetta per i professionisti più impegnati che lavorano da casa o in ufficio, questa docking station supporta i più
recenti MacBook, dispositivi Surface e altri laptop Thunderbolt 4, fornendo tutto ciò che occorre per migliorare la
produttività, oggi e in futuro.

Grazie all'autentica esperienza Plug & Play, alla flessibilità di opzioni per le porte video, alla velocità di
trasferimento dati a 40 Gb/s, al Power Delivery dinamico e al collegamento in daisy chain tramite Thunderbolt 4,
l'SD5760T offre tutto ciò che occorre in una docking station.

Caratteristiche

• Rapida ed efficace soluzione Plug & Play per dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB4 con Windows (10
o versioni successive) o macOS (11 o versioni successive).

• Trasferimento di dati, audio e video fino a 40 Gb/s mediante il cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m in dotazione.

• Supporto fino a singolo 8K a 60 Hz tramite una porta Thunderbolt 4, con DSC abilitato, o doppio 4K a 60 Hz
tramite due porte HDMI. MacBook Chipset Base M1/M2/M3 o laptop modalità alternativa USB-C supportano solo
un monitor esterno singolo.

• Supporto Power Delivery fino a 96 W e regolazione automatica per prestazioni ottimali

• 2 porte HDMI, 1 porta Thunderbolt 4, 1 porta host Thunderbolt 4, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-
A 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s, 1 porta Gigabit Ethernet*, 1 jack audio combinato e lettori
di schede SD/Micro SD UHS-II 4.0.

• I lettori di schede SD e micro SD UHS-II integrati sono perfetti per graphic designer ed esperti di montaggio
video e animazione che necessitano di velocità di trasferimento dati rapide ed efficienti.

• L'opzione di montaggio a ingombro zero ottimizza lo spazio sulla scrivania e riduce la presenza di cavi
ingombranti, consentendo di montare la docking station in modo che non sia d'intralcio.

• Protezione dell'investimento con un lucchetto con cavo Kensington (K65020EU o K65021WW, venduti
separatamente).

• Niente più preoccupazioni grazie alla copertura Kensington con una garanzia limitata professionale di 3 anni.

• *Questa docking station supporta lo standard Gigabit Ethernet che fornisce una velocità dati massima di 1 Gbps.
Le velocità Ethernet effettive possono variare in base a (a titolo esemplificativo) larghezza di banda internet, cavi
Ethernet, switch di rete e le prestazioni hardware e firmware del computer host.

Specifiche

• Tecnologia di collegamento Thunderbolt™ 4

• Driverless Sì

• Numero di uscite schermo 2

• Porte video HDMI, Thunderbolt 4

• Risoluzione massima 8K

• Power delivery Fino a 96W di PD dinamico.

• Sistema operativo Chrome OS, macOS, Windows

• Numero di porte USB 6

Informazioni sul prodotto

Peso 1.42kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 242mm
Larghezza 108mm
Altezza 100mm
Peso 1.42kg
Bar Code 5028252638555
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 658mm
Larghezza 247mm
Altezza 115mm
Peso 9.14kg
Bar Code 5028252638562
Unità di Quantità 6

Informazioni Generali

Quantità Minima per Ordine (MOQ) 1


