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CARATTERISTICHE DELLA PLASTILINA PROFESSIONALE 
 

  

Codice art. 

8075010 - 8075005 

 
PLASTILINA 

 
 
 
 

Categoria del prodotto 

 
 

PLASTILINA 
ARTISTICA 
PROFESSIONALE NON 
INDURENTE ALL'ARIA 

 
 

 
Composizione 

 
PIGMENTI  INORGANICI, CARICHE MINERALI  E 
VEGETALI.  PRIVO DI ZOLFO 

 

Densità 
 

1,30  Kg/L 

 

pH 
 

N.A. 

 

Solubilità 
 

Parzialmente solubile in acqua 

 
 

Caratteristiche del materiale 

 

Alta  qualità, ottima plasticità e grande omogeneità. 
Ideale per lavori di alta  precisione. Lavabile dai 
tessuti con acqua. 

 

Colori disponibili 
 

MONOCOLORE GRIGIO-VERDE 

 
Confezioni disponibili 

 

500  g (110 x 90 x 40 mm) 
1000  g (220 x 90 x 40 mm) 

 

Garanzia di durata 
 

3 anni 

 
 

Rispondenze legislative 

 

EN 71-3:2013;  Conforme 
Regol.  (CE) 1907/2006 REACH Allegato XVII, punti 
51 e 52   Ftalati;  Conforme 

 

Caratteristiche tossicologiche 
 

Nessuna  indicazione 

 

Certificazioni ambientali 
 

Nessuna  indicazione 

 


