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Codice Articolo : 85926

Tipo scanner: 1D Laser Wireless (solo per codici a barre)

Sorgente ottica: Diodo a luce rossa -  lunghezza d'onda 

650nm

Risoluzione: 4mil

Sensore di imaging: laser

Insità della luce: 3000-12000Lux

Trigger Mode: manuale

Indicazione: buzzer & LED indicator

Profondità di scansione: 5-800mm

Velocità di decodifica: 300 times/second

Conservazione: 300,000 barcode

Distanza indor: 100-300m

Distanza outdoor: 300-500m

Interfaccia: USB

Angolo di scansione sinistra e destra: +/- 60°

Angolo di scansione fronte: +/- 65°

Angolo di scansione retro: +/- 42°

Codici leggibili: UPC/EAN/JAN,  UPC/EAN with 

supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, 

Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 

128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, 

RSS variants, Inteleaved2/5, Interleaved2of5, ecc

Materiale struttura esterna: ABS+gomma

Alimentazione: DC 5VDC +/-0.25V

Temperatura di conservazione (storage): -40°C-60°C

Temperatura di lavoro (work): 0°C-50°C

Prova di caduta 3.0m (testata caduta su cemento)

Certificato: CE, FCC, RoHS, IP54

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,08 mt

Lunghezza :  0,20 mt

Profondità :  0,14 mt

Peso : kg 0,49

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8025133104403

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

TITANIUMMarca :LS-5300CPart - Number : 

Descrizione : Lettore barcode LS 5300 - codici 1D - wireless - verde/nero - Titanium

Tipologia Lettori barcode

Risoluzione 4000 pixel

Modalità di decodifica Manuale

Velocità di decodifica 300 volte/secondo
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